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1. OBJETO Y COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 
1.1.Objeto 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las 
características y reconocimientos a que habrán de someterse los Protectores de 
Piernas para personal integrante de las Unidades de Intervención Policía, con 
destino al Cuerpo Nacional de Policía, así como las bases de criterio para decidir, según 
los resultados, la aceptación o rechazo de los mismos. 


1.2. Composición del Suministro 


El suministro se compone de 1.395 pares de protectores de piernas, de las 
características definidas en este pliego. 


2. ENTREGA DE MUESTRAS 


Los licitadores que participen en este Procedimiento, deberán entregar antes del 
plazo límite de presentación de las ofertas, 3 pares de protectores, con sus 
correspondientes envases, con iguales características a los del suministro, tallas M, L y 
XL, en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la División Económica y 
Técnica, calle Julián González Segador, s/n (28043 Madrid), de cuya entrega se dará el 
oportuno recibo en el que constará fecha y hora de la misma. Con dichas muestras, y por 
parte de técnicos de este Servicio, se efectuarán las pruebas de evaluación. 


Junto con las muestras se hará entrega de una memoria descriptiva de los protectores, 
en la cual se especificarán todos y cada uno de sus componentes, cotas y características 
de los materiales utilizados en la fabricación de los mismos, así como las relativas al 
cumplimiento de los parámetros descritos para las pruebas previstas en este Pliego. 


Las muestras forman parte de la aportación técnica y tendrán calificación de APTAS o NO 
APTAS tras la evaluación de las características descritas en este Pliego. Las declaradas 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTECTORES DE PIERNAS. 


YA 


31 Descripción del Equipo de Protección Policial 


ye 


Los protectores de pierna deben ser considerados como equipo de protección 
individual, si bien, están explícitamente excluidos del ámbito de aplicación del Real 
Decreto 773/1997 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual” (véase apartado c 
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del artículo 2 del mencionado Real Decreto), así como de la Directiva 89/686/CEE 
sobre comercialización de equipos de protección individual. No obstante, se han seguido 
las directrices de selección de equipos de trabajo que se indican en el artículo 6 del Real 
Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de 
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así 
como en el Procedimiento 402, para la integración de la prevención de riesgos 
laborales en la adquisición de bienes y servicios. 


Será un equipo cuya función sea la de proteger simultáneamente, las piernas (zona de 
las tibias), las rodillas y los tobillos/empeines, frente a golpes producidos por patadas, 
objetos contundentes, tales como palos, piedras, barras metálicas, etc., incluso cortes 
por objetos punzantes (navajas, cuchillos, etc.) y que, por otra parte, debido a su diseño 
ergonómico produzca las mínimas incomodidades posibles a los usuarios, no debiendo 
tener superficies o bordes ásperos, afilados o duros y, los materiales de los que están 
compuestos, no deben afectar a la higiene, ni causar reacciones alérgicas al usuario. 


ama, de tipo cordura robusta y de color negro o azul policial. Dicho conjunto estará 

construido en su interior de material rígido, (Coquillas o carcasas duras) resistentes al 
impacto,. como polietilenos de alta densidad, poliamidas inyectadas u otro material 
equivalente en prestaciones de calidad y uso. Asimismo cada una de sus partes contará 
con un sistema antitrauma, que en caso de tratarse de espumas  polietilénicas o 
equivalentes será de 6 + 2mm. de espesor. 


Las protecciones de rodilla, tibia y empeine irán acopladas a una parte primaria 
permitiendo un juego entre las mismas. La rodillera deberá contar con una capa 
antideslizante en su cara exterior. 


El protector contará con una protección adicional en las caras laterales de las 
articulaciones, prolongando la espinillera por los laterales hacia el tobillo y con una 
protección adicional a la primaria de la rodilla. 


El conjunto será solidario exento de piezas metálicas, remaches para uniones y 
materiales duros en contacto directo con el cuerpo. 
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3.3. Sistema de sujeción 


La sujeción del EPI constará de dos tiras de cordura, fuerte y robusta de dimensiones de 
640 + 30mm y 50 + 5mm en la cual ira cosida una tira de velcro de 150 + 10mm, en la 
zona de la tibia; además de otra tira elástica, fuerte, de dimensiones (en reposo) 
420+20mm y 30:5mm y con el mismo sistema de sujeción de velcro de longitud 
75+5mm en la parte superior (rodillera) para facilitar la movilidad de esta zona. 


Estas tiras rodearán la pierna en su totalidad y deberán ser fáciles de quitar y poner para 
que en caso de que se produzca una lesión, poder proporcionar rápidamente los 
primeros auxilios. En su parte interna, coincidiendo en altura con las tiras de sujeción de 
la tibia, llevará cosidas unas bandas antideslizantes de 30+5mm de ancho en toda la 
zona de contacto, para evitar el desplazamiento de la misma. 


Los protectores deberán estar fabricados con materiales que expuestos a agentes 
ambientales tales como luz UV, altas o bajas temperaturas, etc. no sufran 
modificaciones que minoren sus prestaciones. 


3.4. Tallas, peso total y dimensiones de las partes rígidas y de conjunto. 


Se servirán, en las tallas indicadas, y en el porcentaje que se determine por el órgano de 
contratación, que lo comunicará a la adjudicatario, una vez firmado el contrato y con el 
tiempo suficiente de antelación, no superior al de una semana desde la firma, para 
acometer la fabricación. o 


Dimensione 
s empeine 
(max) 


Dimensiones . . 
Dimensiones 


espinillera (max) 


Dimensiones 
conjunto 


Rodillera 
(max) 


CxD :5mm GxH 25 mm 


AxB + 5 mm ExF + 5 mm 


265x150 300x280 145x115 685x330 
1750 265x150 325x280 145x115 710x330 
265x150 345x285 145x115 730x330 


No obstante, lo anterior, la Administración podrá requerir tallas especiales, previa 
comunicación al adjudicatario. 
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4. NIVEL DE PROTECCIÓN 


Resistencia a impactos mediante proyectiles u objetos arrojadizos y/o contundentes 
con aristas (cubo-taco) que establece el apartado número 8 de la Norma VPAM 
KDIW2004, versión 18.05.2011 a que hace referencia el apartado número 7.4 de la 
norma alemana "Technische Richtline (TR) Kóperschutzausstattungen" de noviembre de 
2009. (Especificaciones técnicas de los equipos de protección corporal), según los 
siguientes parámetros: 


- Clase: W3 

— Objeto cubo o taco 

— Energía de impacto: 40 Julios 
— Angulo de Impacto: 90 * 


— Profundidad media de la deformación (valor medio de tres ensayos de caída) < 
20 mm. 


-5. DATOS TÉCNICOS DEL TEJIDO... 


El tejido deberá cumplir las especificaciones internacionales exigibles a Protectores. 
de piernas de probada calidad. De igual manera, la empresa suministradora deberá 
aportar los datos técnicos correspondientes a los tejidos empleados en la fabricación de 
los protectores y la funda de transporte de los mismos. 


ementos para la prueba. 


aralelepípedos metálicos para alojamiento de las probetas con cavidad rellena 
de plastilina atemperada a 21 + 2%C durante al menos 3 horas. 


— Equipo de medición de temperatura: CRISON T-637 
o - Equipos de medición de profundidad: CALIBRE O PIE DE REY 


- Máquina universal de ensayos de sobremesa: IBERTEST MOD. TESTCOM- 
10MD2-W 


6.2. Resistencia en condiciones normales (temperatura 21:2C). 


Un Protector de Piernas o parte de él, se adosará al paralelepípedo referido en el punto 
anterior, de modo que quede en íntimo contacto con la plastilina, estando la superficie de 
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ésta totalmente adosada a la forma del protector y atemperando la probeta, durante al 
menos 3 horas. 


Se efectuarán tres impactos de caída libre sobre el mismo punto del protector o parte de 


él y energía potencial media de 40 + 2 julios. 


Criterio: Se considera superada la prueba si no se produce rotura del protector o parte 
de él ni trauma medio en la plastilina => 20 mm en ningún caso. 


6.3. Resistencia en condiciones altas de temperaturas (+ 70 *C) 


Sobre otro protector o parte de él se efectuará la misma prueba definida en el punto 5.2. 
atemperando el protector a + 70 *C durante al menos 3 horas. 


Criterio: Se considera superada la prueba si no se produce rotura del protector o parte 
de él ni trauma medio en la plastilina 220 mm en ningún caso. 


6.4. Resistencia a bajas temperaturas (- 20 *C) 


Sobre otro protector o parte de él se efectuará la misma prueba definida en el apartado 
5.2. a atemperando el protector a - 20 *C, durante al menos 3 horas. 


Criterio: Se considera superada la prueba si no se produce rotura del protector o. parte 
de él ni trauma medio en la plastilina > 20 mm en ningún caso. 


6.5.Ensayo de impacto 


Con un Protector de Piernas se efectuará la siguiente prueba: Deberá resistir, sin 
romperse ni deformarse, dos impactos consecutivos producidos por la caída libre de una 
esfera metálica de 10 Kg. desde una altura de 2 m., sobre la superficie del protector. 


Criterio: Se considera rotura a la separación completa del material en cualquiera de su 
superficie. 


S onsidera deformación permanente a aquella en la cual el protector no recupere sus 


dimensiones originales. 
> 


es. Resistencia sistema de sujeción 


NO e Eréctema de sujeción al protector, será ensayado según la norma HOSDB, tomando 
para la muestra una longitud de correa suficiente y asegurándose de no debilitar el 
sistema de sujeción. 


6.6.1. Montar la muestra en una maquina universal de ensayos de modo que 
quede perpendicular al mecanismo de tracción. 
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6.6.2. Realizar la prueba de tracción con una velocidad de 20 mm/min a una 
fuerza máxima de 200 N. Si supera dicho valor, se considera que no falla la 
muestra. Un fallo será definido cuando: 


+ Fallo de cualquier parte del conector de sujeción. 
+ Separación del sistema de sujeción en dos o más partes. 


e Alargamiento del sistema de sujeción en más de 25% de su longitud 
original (excluidas las partes elásticas). 


6.7.Funcionalidad 


Con los Protectores de piernas presentados, se efectuará una prueba de funcionalidad y 
confortabilidad, comprobándose que cumplen todo lo especificado. 


6.8. Cumplimiento de características 


El incumplimiento de cualquiera de las características exigidas en este Pliego, será 
causa de eliminación de la oferta. 


7. ETIQUETADO Y MARCADO 


Una etiqueta, proporcionando la siguiente información debe ser fijada de forma 
permanente al protector: 


a) El nombre del fabricante. 

b) Fecha de fabricación (numérico o codificado CF 2015) e identificador del lote 
c) Identificación del modelo. | 

d) Talla e identificador de lado. 


e Un espacio para el usuario para que pueda poner su propio identificador. 


5 Además, cada protector debe ser suministrado con un documento informativo, 
Ap! . . 
inciayendo los siguientes datos: 


Las condiciones recomendadas para el almacenamiento del protector. 
c) Instrucciones de limpieza y cuidado. | 

d) Asesoramiento sobre colocación del protector y sistemas de ajuste. 

e) Instrucciones sobre un uso correcto del sistema de sujeción. 


f) Los materiales utilizados en la fabricación del protector. 
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8. PRESENTACIÓN DE LOS PROTECTORES DE PIERNAS 


Cada unidad entregada, estará compuesta por un par de Protectores de Piernas 
numerados y por tallas, el conjunto vendrá dentro de una bolsa de transporte textil de 
lona o similar en color negro, con asas y de la forma tal que pueda contener en su 
interior de forma ajustada un par de Protectores de Piernas para su transporte y 
conservación. 


Cada grupo de varios envases irá a su vez dentro de un empaque adecuado, que 
también llevará la indicación de los números de los Protectores de Piernas que lo 
integran, tallas, números y año a que pertenecen, bien con año numérico o codificado, 
además de peso y volumen de éste y la indicación de ser Protectores de Piernas. Los 
conjuntos de empaques, serán entregados sobre palés. 


9. PRUEBAS DE RECEPCIÓN TÉCNICA 


9.1.Lote de recepción 


Se entiende por lote de recepción, el conjunto de elementos fabricados según las 
mismas especificaciones y objeto de un mismo contrato y orden de fabricación. El lote 
de recepción estará constituido por la totalidad de Protectores de Piernas. 


9.2. Toma de muestras, plan de muestreo y certificación exigible 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-ISO 2859-1, 
Nivel general de Inspección l, según plan de muestreo simple en inspección normal (tabla 
general). 


9.3.Pruebas 
9.3.1. Reconocimiento visual y dimensional. 


Cada uno de los elementos de la muestra, se reconocerá para observar si aparece 


N.C.A 
Protectores INCOMPIetoO ........occooocccccconocccononnnccncnonarcnnnnaninononarinnns 0,65 
Protectores CON TOtUTAS ....oooccccoooccccconanannnncnnancanonnnnnnaononcnnnccinnn anos 1,50 
— Sistema de colocación defectuoso.......ooonnconononccccccnnnncnnacininananane 2,50 
— Etiquetado defectuoso, borroso, incompleto o no existe............ 2,50 
— Costuras defectuosas ......oocccoccnnccnnocanaronancnncnnncnnnnancanonononcannanonoas 2,50 
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- Existencia de ManchaS ..ooconcononnnoninninnnnconocnccnccarnocnnoncnnonnnns 4,00 
— El color no es el determinado.......oooooococococononocococicocononnncninonanono. 0,65 
- Confección defectuosa.....oooooooonnococonococononacconononncconnncnnnononnnonnnanoo 1,50 
— El material y confección no es el requerido................................ 0,65 
— Funda de transporte no se ajusta a lo indicado ......................... 0,65 


Cualquier otro defecto que se pueda presentar, se catalogará por analogía con los 
anteriores. 


9.3.2. Prueba de funcionalidad. 


Se efectuará una prueba de funcionalidad y confortabilidad, comprobándose que 
los Protectores, debido a su diseño, producen las mínimas incomodidades posibles a los 
usuarios, no tenga superficies o bordes ásperos, afilados o duros, y que sean fáciles de 
poner y quitar. 


9.3.3. Reconocimiento de empaques y envases. 


Se comprobará que se cumple todo lo indicado en el apartado 8. 


10. PROTECTORES DE PIERNAS ACEPTADOS 


Los Protectores de Piernas aceptados deberán ser entregados por la empresa 
suministradora en el Depósito del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la 
División Económica y Técnica, sito en la Calle Julián González Segador, s/n, 28043 
Madrid, una vez que haya sido repuesto, en su caso, el material que hubiera resultado 
-3 "¿deteriorado en las pruebas de evaluación; siendo por cuenta de dicha empresa tanto la 
exosición, como los gastos que pudieran derivarse de la mencionada entrega. 


ze ENS 2) , 
AN E 11 PROTECTORES DE PIERNAS RECHAZADOS 

1 * $ Es 

Veo En el caso de que se produzca el rechazo de los Protectores de Piernas, se 


podrán presentar los mismos una sola vez más a recepción, después de haber sido 
revisado el 100% por el suministrador, y corregido el defecto o defectos que originaron el 
rechazo, lo que será acreditado mediante el correspondiente certificado. Esta segunda 
recepción se efectuará obligatoriamente con la misma Norma pero en nivel general de 
inspección Il, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan, relativos a material, por 
cuenta exclusiva del suministrador. 
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12. GARANTÍA Y PLAZOS DE ENTREGA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar desde la 
fecha de la recepción. 


Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, 
obligándose el suministrador de la oferta a reparar por su cuenta cualquier defecto que 
en el periodo de garantía se presente y a la reposición, sin cargo de las piezas 
defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta la mano de obra y el transporte. 


El fabricante garantizará la vida útil de los Protectores de Piernas por cinco (5) años 
como mínimo, en condiciones normales de uso y almacenamiento. 


EL plazo de entrega de los protectores, objeto del presente Contrato, deberán ser 
entregados según lo reflejado en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 


13. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de once (11) páginas. 


14. DILIGENCIA 


Para hacer constar que el presente Pliego Técnico se somete a la aprobación del 
Organo de Contratación según la normativa vigente. 


PROPUESTO 


EL JEFE LA SECCIÓN DE TÉCNOLOGÍA Y TIRO 


Fa”: Fco. Javi FERNÁNDEZ 
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